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Die kürzlich fertiggestellte 2-Feld-Sporthalle in 
Lotte-Wersen bietet jetzt dringend erwarteten zusätz-
lichen Raum für Schulsport sowie Vereinsnutzung. Der 
Neubau umfasst neben der Haupthalle einen Neben-
trakt und einem gemeinsamen Foyer, das die neue 
Halle mit der bestehenden 3-Fach-Turnhalle verbindet. 
Die Planung des Gebäudes umfasste intensive Abstim-
mungen zu anspruchsvollen Konstruktions- und Brand-
schutzanforderungen. Nach zweijähriger Planungszeit 
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HÖLZERNE ERWEITERUNG VERWANDELT SPORTZENTRUM

Effektiv sichere  
Verbindungen schaffen
Beim Neubau einer Sporthalle wird anspruchsvolle Holzverbin-
dungstechnik eingesetzt. Dabei kommt vor allem Technik von Heco-
Schrauben zum Einsatz. Aber nicht nur das: Die Verarbeiter arbeiten 
auch mit einem Stabdübel-Setzgerät, das sie über den Heco Handels-
partner von Heco ausgeliehen haben. Der Vorteil: Zeitersparnis und 
Präzision. Heco bietet mit diesem Service dem Handel wertvolle Kun-
denbindungsmöglichkeiten.

Die Fachwerkknoten der Dachkonstruktion überzeugen 
durch ihre architektonische Eleganz und technische 
Perfektion und verkörpern die harmonische Verbindung 
von Design und Funktionalität im modernen Holzbau. 
(Foto: Annette Clauß)

Das Heco Stabdübel-Setzgerät ermöglicht die effiziente 
maschinelle Verarbeitung der selbstbohrenden Stab
dübel direkt in der Produktion. (Foto: Heco)

Anwendererfahrungen 
mit dem pneumatischen  
Stabdübel-Setzgerät von Heco
Fragen an Lars Müter, Projektingenieur bei der  
Poppensieker & Derix GmbH & Co. KG

ProfiBörse: Wie sind Ihre allgemeinen Erfahrungen mit dem pneumatischen 
Setzgerät und wie genau kam es bei den Fachwerkknoten in der Lotte-Wer-
sen Sporthalle zum Einsatz?

Lars Müter: Das Setzgerät wurde zur werkseitigen Fertigung der Knotenpunkte 
des Raumfachwerkes für die Dachkonstruktion verwendet. Dabei war die allge-
meine Abwicklung mit der Fa. Heco unkompliziert und stets lösungsorientiert. 

Wie zufrieden sind Sie mit der Funktionalität, der Handhabung und Präzision 
des Setzgeräts im Zusammenspiel mit den Heco Stabdübeln und welche 
Vorteile ergaben sich daraus ganz konkret bei der Montage in Lotte-Wersen?

Sehr zufrieden, durch den Einsatz des Setzgerätes konnte der Gesamtaufwand 
deutlich reduziert und die Qualität der hergestellten Verbindungen stark verbes-

sert werden. Es kam im Vergleich zum manuellen Einbringen der Stabdübel zu 
einer deutlich verminderten Anzahl von Ausfalldübeln.

Das Setzgerät war nach kurzer Einarbeitung unserer Kollegen durch die 
Anwendungstechnik der Fa. Heco einfach und intuitiv zu handhaben und hat 
die Herstellung exakter Anschlussbilder und sauber eingetriebene Stabdübel 
ermöglicht.

Beschleunigte das pneumatische Setzgerät Ihrer Ansicht nach den Montage-
prozess in Lotte-Wersen, und wenn ja, wie?

Indirekt ja, bedingt durch den Umstand, dass sämtliche Knotenpunkte der 
Hauptträger bereits werkseitig hergestellt werden konnten und der bauseitige 
Montageaufwand entsprechend reduziert werden konnte.

Ist die Möglichkeit, das zum Produkt passende pneumatische Setzgerät aus-
zuleihen, ein Grund sich für Heco zu entscheiden?

Eine Ausführung von Knotenverbindungen mit dünnen Blechen und somit 
hohen Stückzahlen an selbstschneidenden Stabdübeln ist ohne ein derartiges 
Setzgerät aus unserer Sicht nicht wirtschaftlich herstellbar, somit ist die mögliche 
Bereitstellung ein wichtiger Aspekt bei der Wahl des Ausführungspartners, in 
diesem Fall der Fa. Heco.
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entstand eine moderne Sporthalle, die auf Stahlbeton-
stützen ruht und durch nichttragende Außenwände 
aus Holzrahmenbauelementen, Brettsperrholzelemen-
ten (X-LAM) im Dach sowie einem zentralen Erschlie-
ßungsbereich in Holzrahmenbauweise ergänzt wird.

Das Außenfoyer besticht durch eine großzügige 
Baumöffnung, die das Gebäude auf natürliche Weise 
mit seiner Umgebung verbindet. „Trotz der hohen 
technischen Anforderungen konnte dieses Element 
erfolgreich realisiert werden und unterstreicht die ge-
stalterische Qualität des gemeinsamen Zugangsbe-
reichs von Bestandshalle und Erweiterungsbau“, er-
klärt Annette Clauß, leitende Tragwerksplanerin der 
Maas-ingenieure GmbH.

VORFERTIGUNG UND LIEFERUNG  
DER MASSIVHOLZBAUTEILE 

Die Herstellung der Fachwerkbinder der Haupthalle 
übernahm die Derix-Gruppe. Die Bauteile wurden in 
Westerkappeln, etwa 3 km vom Einbauort entfernt, in 
den Werken des Unternehmens vorgefertigt und mit 

dem pneumatischen Setzgerät von Heco vormontiert, 
um anschließend vor Ort passgenau verschraubt zu 
werden. „Die Vorfertigung ermöglichte uns, eine 
gleichbleibend hohe Qualität und Präzision zu gewähr-
leisten und die Montagezeit auf der Baustelle erheblich 
zu verkürzen“, erläutert Lars Müter, Projektingenieur 
bei Derix.

Ein zentrales Element der Verbindungstechnik wa-
ren die selbstbohrenden Heco-Stabdübel WS. Diese 
Verbindungslösung vereinfacht den Prozess erheblich, 
da sie Bohren und Einsetzen in einem Schritt kombi-
niert. „Die Fachwerkträger wurden passgenau zusam-
mengesetzt und auf die Baustelle geliefert, wo sie 
dank der innovativen Dübeltechnik durch unseren 
Kunden, die Fa. Holzbau Kathe aus Vechta, schnell und 
effizient montiert werden konnten“, so Müter. Insge-
samt kamen in der Haupthalle rund 9.600 Heco-Stab-
dübel WS 7x173 mm zum Einsatz „Diese Verbindungs-
methode überzeugte durch ihre hohe Präzision und 
Stabilität sowie den minimalen Verbindungsmittel-
schlupf, der zu einer verbesserten Effizienz beitrug“, 

ergänzt Annette Clauß.
Nach der Anlieferung der vorgefertigten 

Träger und Bauteile begann die Montage 
des Sporthallendaches durch Holzbau Ka-
the. Eine besondere Herausforderung stell-
te die dreidimensionale Raumfachwerk-
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 Innovative Verbindungstechniken wie 
die selbstbohrenden Heco Stabdübel WS 
gewährleisten maximale Präzision und Sta-
bilität der Raumfachwerk-Struktur. (Foto: 
Annette Clauß)

Händlererfahrungen 
mit dem pneumatischen Stabdübel-Setzgerät 
von Heco
Fragen an Boris Krahn, stellvertretender Niederlassungsleiter der  
Niederlassung Münster der Berliner Schrauben GmbH & Co. KG

ProfiBörse: Wie bewerten Sie den Einfluss des 
Mietangebots auf den Absatz von Heco Schrauben?

Boris Krahn: Das Mietangebot ist wichtig für Pro-
dukte, die sehr wertvoll und hochpreisig sind. Durch 
das Vermieten des Stabdübel-Setzgerätes und der 
damit verbundenen Montageerleichterung vor Ort 
bei unseren Kunden wird ein gutes Zusatzargument 
für den Verkauf der Heco Stabdübel geschaffen.

Welche Rolle spielt das Mietgerät aktuell in Ihren 
Beratungsgesprächen mit Kunden und welche 
Rückmeldungen erhalten Sie?

Da das Mietgerät die Arbeit erleichtert, bieten 
wir das Mietgerät in den Verkaufsgesprächen mit 
an. Die Rückmeldungen unserer Kunden sind posi-
tiv. Mithilfe des Mietgerätes wird ein sauberes 
Verarbeiten gewährleistet und ein hoher Vorferti-
gungsgrad erreicht.

Inwiefern hilft Ihnen das Mietangebot dabei, 
Kunden dauerhaft an Ihr Haus zu binden?

Berliner Schrauben bietet neben seinem breiten 
und tiefen Lagersortiment einen außerordentlich 
hohen Servicegrad, gepaart mit einem hervorra-
genden Lieferservice. Das Mietangebot der Firma 
Heco ist deshalb eine passende Ergänzung, um 
unser Angebot für unsere Kunden abzurunden.

Kommt es vor, dass Kunden das pneumatische 
Setzgerät mehrfach ausleihen und bei verschie-
denen Projekten nutzen?

Dadurch, dass das Setzgerät sich gut im Werk 
einsetzen lässt und der Aufwand an der Baustelle 
erheblich reduziert werden kann, ist es klar zu emp-
fehlen, die Stabdübel in Kombination mit dem 
Setzgerät zu nehmen.

Welche zusätzlichen Services oder Verbesserun-
gen würden Sie sich rund um das Mietgerät 
wünschen?

Keinen.



struktur dar, die höchste Präzision erforderte. Dank der 
hohen Vorfertigungsqualität und der engen Zusam-
menarbeit mit den Handwerkern konnte die Montage 
reibungslos und effizient abgeschlossen werden.

Ein weiteres technisches Highlight ist das Außenfo-
yer mit der markanten Baumöffnung. Die dortige De-
ckenkonstruktion besteht aus einer komplexen Struk-
tur mit einer reflexiv eingebauten Balkenlage sowie 
einer ober- und unterseitigen Beplankung aus Brett-
sperrholzplatten. Diese wurden mit Doppelgewinde-
schrauben in der Fläche befestigt, während Vollgewin-
deschrauben für die kraftschlüssige Verbindung von 
Balken und Brettsperrholz sorgen. Zum Einsatz kamen 
dabei Heco-Doppelgewindeschrauben des Typs SFS 
WT-T, die mit ihrer speziellen Gewindegeometrie eine 

zuverlässige Traglastaufnahme und 
hohe Verformungsbeständigkeit ge-
währleisten. Zudem erleichterte ihre 
Bauweise die Justierung während der 
Montage. 

NACHHALTIGER HOLZBAU FÜR DIE ZUKUNFT

Das Ergebnis ist eine Sporthalle, die durch ihr durch-
dachtes Design, ihre Tragfähigkeit und ökologische 
Nachhaltigkeit beeindruckt. Die Kombination aus X-
LAM-Deckenplatten und Raumfachwerkbindern zeigt, 
wie modernes Bauen anspruchsvolle Architektur mit 
technischer Effizienz verbindet.

„Die 2-Feld-Sporthalle in Lotte ist ein Paradebeispiel 
dafür, wie nachhaltige Holzbauweise und moderne 
Verbindungstechniken Hand in Hand gehen können“, 
fasst Annette Clauß zusammen. „Die gewonnenen 
Erkenntnisse bieten wertvolle Impulse für zukünftige 
Projekte und unterstreichen das Potenzial partner-
schaftlicher Zusammenarbeit.“	 n
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Zuwachs in der  
PKT-Technologie

Die neuen Prebena Akkunagler PKT-3-J55 und PKT-3-ES40 sind leichte, handliche und zuverlässige 
Nagler, mit einer schnellen Schussfolge und hohen Schusskapazität. Sie sind mit einer enormen Schusskraft 
ausgestattet und versenken die maximale Nagel- bzw. Klammerlänge problemlos auch in härtestes Holz. 
Die neuen Prebena Nagler werden mit 18 Volt Akkus aus dem CAS (Cordless Alliance System) betrieben 
und können ca. 1.300 Schuss mit einem Akku 2,0 Ah verarbeiten. 

Mit nur 2,3 kg sind die Geräte die Leichtgewichte auf dem Markt. Sie sind wartungsarm und bei jedem 
Wetter einsetzbar. Folgekosten wie z.B. für Gas erübrigen sich. Für bequemes und gleichzeitig effizientes 
Arbeiten verfügen die Geräte über ein Touchdisplay über das zwischen Einzel- oder Kontaktauslösung 
gewählt und die Einschlagstiefe reguliert werden kann. Ein starkes LED-Licht leuchtet die Arbeitsfläche 
aus, die Leerschusssicherung und ein Abdruckschutz verhindern ungewollte Abdrücke im Werkstoff. Ein 
Schnellverschluss der Werkzeugnase ermöglicht das Beseitigen von evtl. auftretenden Verklemmungen 

der Nägel oder Klammern. 
Die Akkunagler bieten Profis in Hand-

werk und Industrie eine flexible Lösung 
für präzise und einfache Befestigungen. 
Durch den speziellen Auslösemechanis-
mus haben die Geräte einen sehr gerin-
gen Rückschlag, somit werden Handge-
lenk und Material nachhaltig geschont. 
Der Prebena PKT-3-J55 ist geeignet für 
Stauchkopfnägel (Brads) Type J von 16 
– 55 mm, der Prebena PKT-3-ES40 ver-
arbeitet Heftklammern Type ES von 15 
– 40 mm.

Die neuen Akkunagler von Prebena sind 
Leichtgewichte für die flexible Arbeit bei 
hoher Mobilität. (Foto: Prebena)

In den Derix-Werken wurden die 
Raumfachwerkträger mit höchster Prä-
zision gefertigt und für den schnellen, 
reibungslosen Einsatz in der Sporthalle 
vorbereitet. (Foto: Derix-Gruppe)
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